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NEUES UREA-SYSTEM
Zum Einsatz kam eine neue Technologie 
des UREA-Systems. Dieses biete Vorteile 
für Verleger und Nutzer – und die Umwelt. 
Denn auf Epoxidharz-Grundierung und 
Polyurethan-Schwimmschicht folgt nur 
eine weitere Schicht: die manuell applizier-
te UREA-Verschleißschicht. Innovativ sei 
außer den schnellhärtenden Eigenschaften 
des innovativen Materials, dass die rund 
drei Millimeter dicke Schicht bereits mit 
einer speziellen Quarzsand-Sieblinie vor-
gefüllt ist. Dadurch entfällt das vollflächige 
Absanden und nach Aushärtung das Ab-
kehren des Überschusses. Das Aufziehen 
verlangt ein gutes Handling: Dann bildet 
das Material eine homogen rutschhem-
mende Struktur. 

Die vom Hersteller als „ready-to-use“ 
bezeichnete UREA-Deckschicht erübrigt 
eine Versiegelung. Das System erfüllt die 
Anforderungen einer OS10 mit Verschleiß-
schicht. Alles in allem bringe das System 
eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis. 
Rissüberbrückungs- und Brandklasse seien 
hervorragend, und das System sei geeignet 

für geschlossene oder offene Parkdecks, 
Tiefgaragen und Freidecks. 

NACHHALTIGKEIT UND  
VERSCHLEISSFESTIGKEIT ALS 
HAUPTARGUMENTE 
Von der weltweit knapper werdenden Ressour-
ce Quarzsand spart man laut Hersteller rund 

90 Prozent ein – 90 Prozent, die weder herge-
stellt, noch transportiert, noch aufgenommen, 
noch entsorgt werden müssen. Dazu sei die 
Abriebfestigkeit der relativ harten UREA-
Nutzschicht mit rund drei Millimetern 
Schichtdicke deutlich besser gegenüber dün-
nen Versiegelungen. Im Parkhaus an der Nord-
seestraße zeigen die 2022 applizierten Flächen 

Am Stammsitz der PORSCHE AG im schwäbischen Zuffenhausen ist die epoflor als Spezialist für 
hochwertige Parkflächen-Beschichtungen und Beton-Instandsetzung praktisch im Dauereinsatz. 
Jüngst hat man zur vollen Zufriedenheit von Bauherr und Fremdüberwachung vier Ebenen, zwei 
Freidecks und etliche Rampen mit insgesamt 10.000 m² im Mitarbeiterparkhaus an der Nordsee-
straße fertiggestellt. Es ist bereits der vierte Abschnitt in drei Parkhäusern rund um die Luxus
wagenproduktion; die Überarbeitung weiterer Altflächen ist fixiert.

Schöne fertige Flächen: Das dritte PORSCHE Parkhaus von epoflor neu beschichtet

Auftragen der UREA Schicht: 10.000 m² in vier Wochen trotz Gluthitze
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epoflor GmbH und PORSCHE setzen auf innovatives Polyurea Parkhaus-Beschichtungssystem

Neue Maßstäbe bei  
Haltbarkeit und Schnelligkeit
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nach zwei Jahren intensivem Befahren prak-
tisch keinen Verschleiß – auch nicht in den 
am stärksten befahrenen Kurvenbereichen.

UNTER ENORMEM ZEITDRUCK 
PORSCHE konnte nur vier Wochen für die 
Ausführung der gesamten Arbeiten einräu-

men – die Sommerurlaubszeit. Entschich-
ten, Kugelstrahlen, vorbereitende Arbeiten 
wie Hohlkehlen, Sanierung aller Risse mit 
Gewebebandagen etc., der dreischichtige 
Aufbau der neuen Beschichtung und 
Schlussarbeiten wie Markierungen: Alles 
wie am Fließband – und das bei größter 

Sommerhitze. epoflor Oberbauleiter Vecko 
Maksimoski: „Mein Team mit bis zu 18 
Menschen hat bei Temperaturen teilweise 
bis 38 Grad durchgezogen ohne zu murren 
– einfach top.“ Sogar vier Tage schneller als
gefordert konnten die Flächen abgenom-
men werden.�  n

Das Team von epoflor freut sich über eine Top-Leistung.

Zufriedene Gesichter bei der  
mängelfreien vorzeitigen Abnahme: 
Vecko Maksimoski (l.) und Jan Müller

Makro-Aufnahme von der Struktur: Nach 
zwei Jahren praktisch ohne Verschleiß
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